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1. INFORMAѾII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIѾII 

1.1 Denumirea obiectivului de investiŞii 

           ĂECHIPAMENTE PENTRU ĊNDEPŀRTAREA PLUTITORILOR PE CURSURILE DE 

APŀ DIN BH CRIἧURIò  

 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.  

Adresa: Bvd. LibertŁŞii nr. 12, Sector 5, Bucureĸti; Telefon:  021/408 9642 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terѿiar) 

 Administraѿia NaѿionalŁ ñApele Româneò 

Adresa: Str. Ion C©mpineanu 11, Bucureѽti 030167; Telefon:  021/311 0146 

1.4. Beneficiarul investiѿiei 

Administraѿia NaѿionalŁ ñApele Rom©neò, Administraѿia BazinalŁ de ApŁ Criѽuri. 

Adresa: Strada Ion Bogdan 35, Oradea 410125, Tel: 0259 442 033. 

 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

 S.C. 4C PROJECT CONSULTING S.R.L, Str. V©nŁtorului Nr. 34, municipiul Cluj-Napoca, judeŞul 

Cluj, Tel: 0264 434 074, Fax: 0264 434 070, E-mail: office@4cprojectconsulting.ro,  

www.4cprojectconsulting.ro;  

 

2. SITUAѾIA EXISTENTŀ ѼI NECESITATEA REALIZŀRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE 

INVESTIѾII 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaѿia 

actualŁ, necesitatea ѽi oportunitatea promovŁrii obiectivului de investiѿii ѽi scenariile/opѿiunile tehnico-

economice identificate ѽi propuse spre analizŁ. 

 Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 

 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaѿie, acorduri relevante, structuri instituѿionale ѽi 

financiare 

MŁsurile de conservare, protecἪie Ἠi ´mbunŁtŁἪire a mediului acvatic ´n condiἪiile utilizŁrii durabile 

Ἠi evitŁrii daunelor produse resurselor acvatice prevŁzute ´n cadrul Normativ naἪional Ἠi european ´n 

domeniul GospodŁririi Apelor, constituie responsabilitŁἪi at©t pentru populaἪia din comunitŁἪile riverane 

cursului de apŁ c©t Ἠi ´n sarcina instituἪiilor abilitate din domeniul ProtecἪiei Mediului Ἠi GospodŁririi 

Apelor.  

http://www.4cprojectconsulting.ro/
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Oportunitatea realizŁrii unor astfel de secἪiuni de intervenἪie se subscrie Ἠi cadrului de obligaἪii Ἠi 

responsabilitŁἪi asumate ´n relaἪia bilateralŁ RO-HU pe linie de g.a. ï Acordul dintre Guvernul Romaniei 

Ἠi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecἪia Ἠi utilizarea durabilŁ a apelor de 

frontierŁ ï Budapesta 2003, cele stipulate în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-

ungare pct. II.a. Ἠi II.b. precum Ἠi a celor menἪionate ´n PV-urile Subcomisiei de Calitate RO-HU anuale, 

subsecvente. 

 

2.3. Analiza situaѿiei existente ѽi identificarea deficienѿelor 

La ora actualŁ rezultatele acἪiunilor de igienizare a cursurilor de apŁ au eficienἪŁ limitatŁ ´n 

condiἪiile ´n care se constatŁ deficienἪe ´n modul de gestionare al deἨeurilor cu surse de provenienἪe 

menajere cu caracter difuz, lipsuri ´n mentalitatea colectivŁ, situaἪie ce conduce la antrenarea acestora pe 

diferite cŁi ´n reἪeaua hidrograficŁ Ἠi implicit propagarea acestora ´n context transfrontalier. 

Implementarea la scarŁ bazinalŁ a unor astfel de secἪiuni de intervenἪie, va conduce la beneficii 

incontestabile at©t pentru factorii de mediu c©t Ἠi pentru dezvoltarea socio-economicŁ a zonelor vizate, va 

conduce inclusiv la ´ntŁrirea legŁturilor de cooperare transfrontalierŁ, buna protejare a valorilor naturale 

ale zonei asociate cursurilor de apŁ (dezvoltare durabilŁ). 

 

2.4. Analiza cererii de bunuri ѽi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu ѽi lung privind evoluѿia 

cererii, în scopul justificŁrii necesitŁѿii obiectivului de investiѿii 

Ċn ultimii ani a crescut semnificativ poluarea cu deἨeuri de origine municipalŁ ´n albia nivelurilor 

medii al râurilor Ier, BarcŁu Ἠi CriἨul Negru.  

Acest lucru se datoreazŁ faptului cŁ populaἪia ´Ἠi depune gunoiul ´n albia majorŁ, gunoaie care sunt 

angrenate Ἠi transportate Ἠi de undele mai mici de viiturŁ.  

Cea mai mare problemŁ o reprezintŁ flacoanele PET care plutesc pe suprafaἪa apei. 

Intensitatea poluŁrii este determinata de cŁtre specialisti  prin numŁrul de peturi care trec print-o 

secἪiune datŁ pe minut.  

Ċn decursul ultimilor ani, au existat o serie de cazuri ´n care intensitatea poluŁrii a fost de 50 

peturi/minut, sau mai mult. Valorile maxime ajung Ἠi la 300-500 peturi/minut. 

Poluarea dureazŁ adesea c©teva zile, Ἠi lasŁ ´n urmŁ o cantitate semnificativŁ de deἨeuri ´n zona 

dintre digurile de apŁrare ´mpotriva inundaἪiilor.  

DupŁ cum aratŁ experienἪele de p©nŁ ´n prezent, PET-urile sosesc ´mpreunŁ cu cantitŁἪi ´nsemnate 

de alte deἨeuri, ´n primul r©nd cu lemne plutitoare. Plasticul Ἠi alte deἨeuri care se acumuleazŁ din 

inundaἪii, polueazŁ peisajul bogat ´n valori naturale Ἠi ´nrŁutŁἪeἨte posibilitatea valorificŁrii turistice. 

Am analizat o serie de solutii constructive cu rolul de a colecta deseurile plutitoare, in patru sectiuni 

aflate pe râuri diferite din judeἪul Bihor (´n zona localitŁἪilor Diosig, Suplacu de BarcŁu Ἠi Tinca.) 
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Pentru implementare au fost propuse urmŁtoarele amplasamente: 

1. râul Ier la Ianca,Diosig, Bihor 

2. lacul de acumulare Suplacu de BarcŁu, Bihor 

3. râul CriἨul Negru la Tinca, Bihor 

Solutiile constructive analizate sunt alcŁtuite din urmŁtoarele elemente constructive, prezentate ´n 

urmŁtorul tabel:  

SecἪiune Tip soluἪie Elemente constructive 

râul Ier, la Diosig Sistem de grŁtare 

- Drum de acces din piatrŁ spartŁ 

- PlatformŁ din piatrŁ spartŁ 

- I.Sistem de 5 grŁtare mobile 

II.Sistem de 3 grŁtare mobile Ἠi 2 

grŁtare fixe 

- Utilaj colectare plutitori 

- Container depozitare plutitori 

Lacul de 

acumulare 

ñSuplacu de 

BarcŁuò  

Buldozer acvatic 

cu motor termic/ 

Barca cositoare 

cu motor electric 

- Drum de acces din piatrŁ spartŁ 

- PlatformŁ din piatrŁ spartŁ acoperitŁ 

cu strat de beton armat 

- I. Buldozer acvatic cu motor termic / 

II. Barca cositoare cu motor electric 

- Container depozitare plutitori 

- Buldoexcavator 

r©ul CriἨul Negru, 

la Tinca 

Baraj plutitor tin 

tuburi tip PeCor 

Dn400/ 

Baraj gonflabil/ 

Sistem Litter Trap 

- Drum de acces din piatrŁ spartŁ 

- PlatformŁ din piatrŁ spartŁ 

- CuvŁ colectare plutitori 

- ProtecἪie de mal amonte/aval de cuva 

- I.Baraj plutitor din tuburi de PeCor 

Dn400/  

II.Baraj gonflabil/  

III Litter Trap 

- Pilon ancorare baraj plutitor 

- Utilaj colectare plutitori 

- Container depozitare plutitori 
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiѿiei publice 

Obiectivele urmŁrite prin realizarea investiἪiei: 

¶ Colectareaea deἨeurilor plutitoare la debite mici Ἠi medii, ´n cele patru secἪiuni analizate 

¶ ĊmbunŁtaἪirea calitaἪii apei 

¶ Readucerea apelor la starea lor naturalŁ 

¶ Protejarea ecosistemelor acvatice 

Mai jos sunt prezentate o serie de fotografii cu zonele ´n care urmeazŁ a fi implementate solutiile prezentate 

in prezentul studiu:  

 

 

  
 

  

I.Râul Ier la Ianca Diosig, BH 
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II.Lacul de acumulare ñSuplacu de BarcŁuò 
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III .Râul CriἨul Negru la Tinca 
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3. Identificarea, propunerea ѽi prezentarea a minimum douŁ scenarii tehnico-economice pentru 

realizarea obiectivului de investiѿii. 

 Pentru fiecare zonŁ de interes au fost analizate mai multe variante de colectare a poluŁrii cu deἨeuri 

plutitoare, rezult©nd urmŁtoarele scenarii, pentru fiecare amplasament in parte. 

I:Râul Ier la Ianca Diosig, BH 

Diosig scenariul I ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui sistem format din 5 grŁtare mobile cu autocurŁἪare Ἠi douŁ 

benzi transportoare, una orizontalŁ Ἠi una ´nclinatŁ. 

 

Plan de situatie propus ĂDiosigò 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast, acoperit cu strat de beton armat 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe coronamentul digului de pe malul st©ng Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 93 m, o lŁἪime de 5 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ în straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ acoperitŁ cu strat de beton armat 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 65 m2 (10x6.5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialele folosite pentru realizarea acesteia vor 

fi piatra spartŁ, balastul Ἠi betonul. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) Sistem colectare plutitori prevŁzutŁ cu grŁtare Ἠi benzi transportoare 

Sistemul este alcŁtuit din 5 greble mobile cu autocurŁἪare, acἪionate electric care direcἪioneazŁ plutitorii 

cŁtre banda transportoare orizontalŁ. De aici plutitorii vor fi direcἪionaἪi cŁtre banda transportoare 

´nclinatŁ, care ´i va transporta ´n containerul de pe platforma din piatrŁ spartŁ. 
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Exemplu sistem propus ñDiosigò 

DotŁri: 

- Tractor cu remorca 

- Racord la instalatia electrica de joasa tensiune 
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Exemplu sistem propus ñDiosigò 

 

 

 

 

Profil transversal  ñDiosigò scenariul I 

 

I:Râul Ier la Ianca Diosig, BH 

 

Diosig scenariul II ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui sistem format din 5 grŁtare. Cele 3 grŁtare situate central 

vor fi mobile, fiecare fiind acἪionat de c©te un motor electric, iar cele 2 grŁtare laterale vor fi fixe. GrŁtarele 

acἪonate de motoarele electrice vor conduce plutitorii catre cele douŁ benzi transportoare, una orizontalŁ 

Ἠi una ´nclinatŁ. 

 

Plan de situatie propus ĂDiosigò 

 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast, acoperit cu strat de beton armat 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe coronamentul digului de pe malul st©ng Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 
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Drumul va avea  o lungime de 93 m, o lŁἪime de 5 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ acoperitŁ cu strat de beton armat 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 65 m2 (10x6.5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialele folosite pentru realizarea acesteia vor 

fi piatra spartŁ, balastul Ἠi betonul. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) Sistem colectare plutitori prevŁzutŁ cu grŁtare Ἠi benzi transportoare 

Sistemul este alcŁtuit din 5 grŁtare. Cele 3 grŁtare situate central vor fi mobile, fiecare fiind 

acἪionat de c©te un motor electric, iar cele 2 grŁtare laterale vor fi fixe. GrŁtarele acἪonate de motoarele 

electrice vor conduce plutitorii cŁtre cele douŁ benzi transportoare, una orizontalŁ Ἠi una ´nclinatŁ. 

 

Exemplu sistem propus ñDiosigò 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Tractor cu remorca 

- Racord la instalatia electrica de joasa tensiune 

- Pasarele metalice prevŁzute cu balustrade 
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Profil transversal  ñDiosigò scenariul II 
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II:Lacul de acumulare ĂSuplacu de BarcŁuò la Suplacu de BarcŁu, BH 

Suplacu de BarcŁu scenariul I ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile 

plutitoare sunt colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul uneui buldozer acvatic cu motor termic 

 

Plan de situatie propus ĂSuplacu de BarcŁuò 

Aceasta soluἪie este alcŁtuitŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ, balast Ἠi beton armat 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de langŁ malul st©ng al lacului de acumulare Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 60 m, o lŁἪime de 4 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ, acoperitŁ cu strat de beton armat 

Platforma va fi realizatŁ în continuarea drumului de acces din piatra spartŁ Ἠi balst. Acesta va fi locul de 

unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 27.5 m2 (5.5x5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialele folosite pentru realizarea acesteia va 

fi piatra spartŁ Ἠi bastul. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Utilaj cu motor termic pentru colectare plutitori (acvatic) 

- Utilaj colectare plutitori (terestru) 
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Realizare 3D ñSuplacu de Barcauò 
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Suplacu de BarcŁu scenariul II ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile 

plutitoare sunt colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unei bŁrci cositoare echipatŁ cu o cupŁ pentru 

colectare plutitori.Barca este dotatŁ cu un motor 100% electric. 

 

Plan de situatie propus ĂSuplacu de BarcŁuò 

Aceasta soluἪie este alcŁtuitŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ, balast Ἠi beton armat 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de langŁ malul st©ng al lacului de acumulare Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 60 m, o lŁἪime de 4 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ acoperitŁ cu strat de beton armat 

Platforma va fi realizatŁ ´n continuarea drumului de acces din piatra spartŁ Ἠi balst. Acesta va fi locul de 

unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 27.5 m2 (5.5x5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialele folosite pentru realizarea acesteia va 

fi piatra spartŁ Ἠi bastul. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Utilaj cu motor electric pentru colectare plutitori (acvatic) 

- Utilaj colectare plutitori (terestru) 
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Realizare 3D ñSuplacu de Barcauò 
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III :Râul CriἨul Negru la Tinca, BH 

Tinca scenariul I ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui baraj plutitor realizat din segmente de tuburi de polietilenŁ 

´nchise etanἨ Dn400. 

 

Plan de situatie propus ĂTincaò 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe drumul agricol de pe malul drept Ἠi platforma 

din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 115 m, o lŁἪime de 4 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 60 m2 (10x6m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialul folosit pentru realizarea acesteia va fi 

piatra spartŁ Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) CuvŁ colectare plutitori prevŁzutŁ cu grŁtare de colectare a plutitorilor 

Are rolul de stocare a plutitorilor pentru perioade scurte de timp, p©nŁ c©nd acestea vor fi ´ndepŁrtare cu 

ajutorul utilajelor. 

Va fi realizatŁ din beton armat C25/30, lungime 10 m , lŁἪime 2 m, ad©ncime 4 m, cu o grosime a pereἪilor 

Ἠi a radierului de 0,3 m.  

Cuva va fi echipatŁ cu douŁ grŁtare realizate din bare de oἪel de 10 mm ce vor avea rolul de a opri trecerea 

plutitorilor. 
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d) ProtecἪie de mal amonte/aval de cuva de colectare 

Se vor realiza ziduri de sprijin din beton armat amonte Ἠi aval de cuva de colectare, cu rolul de a proteja 

malul si de a eficientiza colectarea plutitorilor.. 

Zidurile vor avea o lungime de 21m.  

e) Baraj plutitor realizat din tuburi de polietilenŁ (130m) 

Acest sistem este compus din tronsoane de 3m legate ´ntre ele, articulat pentru a putea urmŁri variaἪiile 

nivelului apelor curgatoare. Este fabricat din material care este rezistent la ape curgŁtoare, tuburi de 

polietilenŁ tip PEHD DN400 ´nchise etanἨ. Asfel se asigurŁ plutirea pe apŁ. 

Barajul va fi demontabil, se va putea trage la mal pentru a curŁἪa grŁtarele de crengi, deἨeuri, ierburi care 

s-au agŁἪat de ele sau care pot ´nfunda gŁurile grŁtarului din material. 

Acesta este ancorat la unul din capete de cuva de colectare a plutitorilor, iar ´n partea cealaltŁ (pe malul 

opus) este ancorat cu ajutorul unui pilon realizat din beton armat. 

 

Realizare 3D ñTincaò Scenariul I 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Utilaj colectare plutitori  
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Tinca scenariul II ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui baraj gonflabil plutitor. 

 

Plan de situatie propus ĂTincaò 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe drumul agricol de pe malul drept Ἠi platforma 

din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 115 m, o lŁἪime de 4 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 60 m2 (10x6m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialul folosit pentru realizarea acesteia va fi 

piatra spartŁ Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) CuvŁ colectare plutitori prevŁzutŁ cu grŁtare de colectare a plutitorilor 

Are rolul de stocare a plutitorilor pentru perioade scurte de timp, p©nŁ c©nd acestea vor fi ´ndepŁrtare cu 

ajutorul utilajelor. 

Va fi realizatŁ din beton armat C25/30, lungime 10 m , lŁἪime 2 m, ad©ncime 4 m, cu o grosime a pereἪilor 

Ἠi a radierului de 0,3 m.  

Cuva va fi echipatŁ cu douŁ grŁtare realizate din bare de oἪel de 10 mm ce vor avea rolul de a opri trecerea 

plutitorilor. 
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d) ProtecἪie de mal amonte/aval de cuva de colectare 

Se vor realiza ziduri de sprijin din beton armat amonte Ἠi aval de cuva de colectare, cu rolul de a proteja 

malul si de a eficientiza colectarea plutitorilor.. 

Zidurile vor avea o lungime de 21m.  

e) Baraj plutitor realizat din tuburi de polietilenŁ (max. 60m) 

Acest sistem este compus din ἪesŁturi de ´naltŁ rezistenἪŁ fibre sintetice care poartŁ os Ἠi cauciuc sintetic. 

Barajul va fi demontabil, se va putea trage la mal pentru a curŁἪa grŁtarele de crengi, deἨeuri, ierburi care 

s-au agŁἪat de ele sau care pot ´nfunda gŁurile grŁtarului din material. 

Acesta este ancorat la unul din capete de cuva de colectare a plutitorilor, iar ´n partea cealaltŁ (pe malul 

opus) este ancorat cu ajutorul unui pilon realizat din beton armat. 

 

Realizare 3D ñTincaò Scenariul II 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Utilaj colectare plutitori  
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Tinca scenariul III ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui sistem ñLitter trapò format dintr-o cutie colectoare plutitoare 

fixatŁ pe piloni Ἠi douŁ braἪe de deviere a plutitorilor spre cutia colectoare. 

 

Plan de situatie propus ĂTincaò 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe coronamentul digului de pe malul st©ng Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 93 m, o lŁἪime de 5 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 65 m2 (10x6.5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialul folosit pentru realizarea acesteia va fi 

piatra spartŁ Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) Sistem colectare plutitori ĂLitter Trapò 

Sistemul este alcŁtuit dintr-o cutie colectoare plutitoare realizatŁ din plastic reciclat, fixatŁ pe piloni Ἠi 

douŁ braἪe de deviere a plutitorilor spre cutia colectoare. 

AceastŁ cutie plutitoare va trebui golitŁ, c©nd capacitatea ei de stocare a plutitorilor va fi aproape de limitŁ. 

Sistemul este 100% verde Ἠi nu necesitŁ personal pentru exploatare. 
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Exemplu sistem ñTincaò Scenariul III 

DotŁri: 

- Container 24mc pentru depozitarea plutitorilor 

- Utilaj colectare plutitori 
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3.1. ParticularitŁѿi ale amplasamentului 

a) descrierea amplasamentului (localizare ï intravilan/extravilan, suprafaἪa terenului, drept de 

preempἪiune, zonŁ de utilitate publicŁ, informaἪii/obligaἪii/constr©ngeri extrase din documentaἪiile de 

urbanism, dupŁ caz): 

InvestiἪia propusŁ se doreἨte a fi implementatŁ în mai multe amplasamente.  

1. Diosig, BH 

2. Suplacu de BarcŁu, BH 

3. Tinca, BH 

 

 

Atfel sunt propuse urmatoarele amplasamente: 

 

Nr 

SecἪiune 
Curs de apŁ JudeἪ SecἪiunea Comuna 

1 Ier Bihor Aval Pod DC Ianca-Diosig, km 9+150 Diosig 

2 BarcŁu Bihor Ac. BarcŁu, mal stâng, km 76+800 Suplacu de BarcŁu 

3 CriἨul Negru Bihor Aval StaἪia de epurare, km 59+000 Tinca 
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I: Râul Ier la Diosig, BH 

- JudeŞul: Bihor 

- Localitate: Diosig 

- Valoarea perioadei de colἪ Tc=0,7s 

- AcceleraἪia terenului ag =0,10 g potrivit normativului P100/1-2013 

- SuprafaἪa necesarŁ ï 1000 m2 

 

Plan de încadrare în zonŁ, Diosig 

 

Plan de ansamblu, Diosig 
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Amplasarea secἪiunii de colectare a plutitorilor se propune a se realiza aval  de pod DC Ianca-Diosig, 

km 9+150 

II.Râul BarcŁu la Suplacu de BarcŁu, BH 

- JudeŞul: Bihor 

- Localitate: Suplacu de BarcŁu 

- Valoarea perioadei de colἪ Tc=0,7s 

- AcceleraἪia terenului ag =0,10 g potrivit normativului P100/1-2013 

- SuprafaἪa necesarŁ ï 1000 m2 

 

Plan de ´ncadrare ´n zonŁ, Suplacu de BarcŁu 

 

Plan de ansamblu, Suplacu de barcŁu 

AceastŁ secἪiune se propune a se realiza pe malul stâng al lacului de acumulare ñSuplacu de BarcŁuò  
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III.Râul CriἨul Negru la Tinca, BH 

- JudeŞul: Bihor 

- Localitate: Tinca 

- Valoarea perioadei de colἪ Tc=0,7s 

- AcceleraἪia terenului ag =0,10 g potrivit normativului P100/1-2013 

- SuprafaἪa necesarŁ ï 1000 m2 

 

Plan de ́ ncadrare ´n zonŁ, Tinca 

 

Plan de ansamblu, Tinca 

Amplasarea secἪiunii se va realiza aval de StaἪia de Epurare din localitate. 
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b) relaἪii cu zone ´nvecinate, accesuri existente Ἠi/sau cŁi de acces posibile: 

 

I:Râul Ier la Diosig, BH 

 Comuna Diosig se aflŁ situatŁ pe drumul judeŞean care leagŁ Oradea de Satu Mare, la aproximativ 33 

km de Municipiul reĸedinŞa de judeŞ, Oradea. 

 Comuna Diosig, se ´nvecineazŁ la est cu loc, SŁcueni, la sud cu loc. RoἨiori, Ἠi la nord-vest cu graniἪa 

cu Ungaria. 

 

II.Râul BarcŁu la Suplacu de BarcŁu, BH 

 Comuna Suplacu de BarcŁu se aflŁ situatŁ pe drumul naἪional 19B care leagŁ oraἨul SŁcueni de 

ἧimleu Silvaniei, la aproximativ 76 km de Municipiul reĸedinŞa de judeŞ, Oradea. 

 Comuna Suplacu de BarcŁu, se ´nvecineazŁ la nord cu loc. Balc, la nord-vest cu loc. Abram, la vest 

cu loc. PopeἨti, Ἠi la sud-est cu jud. SŁlaj. 

 

III.Râul CriἨul Negru la Tinca, BH 

 Comuna Tinca se aflŁ situatŁ pe drumul judeἪean 795 care leagŁ loc. Salonta de loc. Vintere, la 

aproximativ 37 km de Municipiul reĸedinŞa de judeŞ, Oradea. 

 Comuna se ´nvecineaza la nord cu HusasŁu de Tinca (comuna), la nord- vest se aflŁ comuna MŁdaras, 

la vest comuna Tulca, la sud comunele BatŁr Ἠi Olcea, Cociuba Mare, iar la est comuna Holod Ἠi la nord-

est comuna LŁzŁreni. 

 

c) orientŁri propuse faἪŁ de punctele cardinale Ἠi faἪŁ de punctele de interes naturale sau construite: 

 

Localitate Curs de apŁ JudeἪ 
Coordonate  

(longitudine, latitudine) 

Coordonate STEREO 70 

 

X Y 

Diosig Ier 

Bihor 

47°17'24.45"N, 21°59'19.97"E 272408.328 647769.464 

Suplacu de BarcŁu BarcŁu 47°14'50.75"N, 22°31'42.37"E  313054.416 641604.740 

Tinca CriἨul Negru 46°45'54.45"N, 21°55'17.76"E 265046.130 589635.090 

 

d) surse de poluare existente ´n zonŁ:  

- comunitaἪile locale 

- aἨezŁrile gospodŁreἨti 
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e) date climatice Ἠi particularitŁἪi de relief: 

 

Obiectivele se aflŁ ´n arealul localitatilor Tinca, lanca Ἠi Suplacu de BarcŁu, ce sunt situate in 

partea de vest,nord, respectiv est a Câmpiei CriἨurilor, într-o zonŁ cu altitudini joase (maxim 200 m). 

Relieful este specific de câmpie Ἠi luncŁ. 

Regiunea este caracterizatŁ de o climŁ temperat-continentalŁ, cu specific de c©mpie joasŁ Ἠi luncŁ. 

Arealul este caracterizat de urmŁtoarele valori de temperaturŁ Ἠi precipitaἪii: 

Temperatura aerului 

- temperatura medie anualŁ 10-12 °C; 

- temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este cuprinsŁ între 21°C si 22°C; 

- temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) estecuprinsŁ ´ntre -1 °C si -2 °C; 

PrecipitaἪii atmosferice 

- cantitŁἪi medii anuale între 500 Ἠi 600 mm; 

- cantitŁἪi medii lunare maxime - iulie, 50 - 60 mm; 

- cantitŁἪi medii lunare minime - ianuarie, 30 - 40 mm; 

Durata stratului de zŁpadŁ este 40 - 50 de zile, cu grosimea maximŁ a stratului de zapadŁ cuprinsŁ 

între 30 ð 40 cm. 

Conform hŁrἪii cu repartiἪia dupŁ indicele de umiditate (Im) Thornthwaite, arealul se încadreaza 

la "tip I climatic" cu un Im = -20...0. 

 Conform STAS 1709/1 - 90 zona prezintŁ un indice de îngheἪ Imed
3/30=472 (în °C x zile) Ἠi un 

indice maxim de inghet Imax 30=534 (în °C x zile). 

Conform STAS 6054-77 adâncimea de îngheἪ este de 70 - 80 cm. 

Conform SR 174-1 (iulie 1997) amplasamentele se încadreazŁ la "zona caldŁ". 

 

f) existenŞa unor: reŞele edilitare ´n amplasament care ar necesita relocare/protejare, ´n mŁsura ´n care pot 

fi identificate; 

Nu este cazul 

 

g.) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform 

normativelor în vigoare 

Din punct de vedere geologic perimetrul aparἪine sedimentarului neogen al C©mpiei Pannonice 

(Pannonian). 

Orizontul Pannonian ð este reprezentat prin argile ´n alternanἪŁ cu argile nisipoase, argile 

marnoase, nisipuri, nisipuri marnoase si marne nisipoase. 

Peste acestea sunt dispuse depozite aluvionare cuaternare (Pleistocen superior Ἠi Holocen) 

constituite din pietriἨuri Ἠi nisipuri aparἪin©nd terasei superioare (qp33) Ἠi respectiv luncii  (qh2). 
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Harta geologica ð extras din Foile Oradea si Simleul Silvaniei sc 1:200000 

 

g.1) date privind zonarea seismicŁ: 

              Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismicŁ a teritoriului Rom©niei, amplasamentul 

investigat se situeazŁ ´n zona de gradul 6 (scara MSK). 

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismicŁ a construcἪiilor pentru 

cutremure având un interval mediu de recurenἪŁ IMR = 225 ani, Ἠi 20% probabilitate de depŁἨire în 50 de 

ani, zonarea valorii de vârf a acceleraἪiei terenului pentru proiectare este ag = 0.10 g, iar valoarea perioadei 

de colἪ Tc = 0.7s. 

SecἪiune Curs de apŁ JudeἪ Tc ï perioada de colἪ 
Ag ï valoarea de vârf a 

acceleraiei terenului 

Diosig Ier 

Bihor 

0,7 0,10 

Suplacu de 

BarcŁu 
BarcŁu 0,7 

0,10 

Tinca CriἨul Negru 0,7 0,10 

 

LucrŁrile ce fac obiectul prezentului proiect se ´ncadreazŁ ´n categoria ĂCò- ConstrucŞii de 

importanta normala ï în conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea ´n constructii Ἠi cu ĂRegulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. 

Metodologie pentru stabilirea categoriei de importanta a construcŞiilorò. Iar clasa de importanŞŁ conform 

P100-1/2013 este IV . 
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Zonarea României în valori de vârf 

a acceleraŞiei terenului 

cu intervalul de recurenŞŁ IMR = 225 ani 

Zonarea Rom©niei ´n termeni de perioadŁ de 

control(colŞ), Tc a spectrului de rŁspuns 

 

g.2) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenŞionalŁ Ἠi nivelul 

maxim al apelor freatice; 

Apa subterana a fost interceptata la data executarii investigatiilor (decembrie 2021) la adancimea de 2.50 

m (FG1 ï Ier) Ἠi 2.90 m (FG2 ï CriἨul Negru) sub formŁ de infiltraἪii.  

g.3) date geologice generale; 

Din punct de vedere geologic perimetrul aparἪine sedimentarului neogen al Câmpiei Pannonice 

(Pannonian). 

Orizontul Pannonian ð este reprezentat prin argile ´n alternanἪŁ cu argile nisipoase, argile 

marnoase, nisipuri, nisipuri marnoase si marne nisipoase. 

Peste acestea sunt dispuse depozite aluvionare cuaternare (Pleistocen superior Ἠi Holocen) 

constituite din pietriἨuri Ἠi nisipuri aparἪin©nd terasei superioare (qp33) Ἠi respectiv luncii  (qh2). 

 

Harta geologica ð extras din Foile Oradea si Simleul Silvaniei sc 1:200000 
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g.4) date geotehnice obŞinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fiĸe complexe cu rezultatele 

determinŁrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandŁrile pentru fundare ĸi 

consolidŁri, hŁrŞi de zonare geotehnicŁ, arhive accesibile, dupŁ caz; 

Pentru determinarea stratificaἪiei Ἠi a parametrilor geotehnici ai terenului natural, necesari 

proiectŁrii, precum Ἠi a prezenἪei Ἠi naturii apei subterane, în vederea obἪinerii autorizaἪiei de construire, 

calculului terenului de fundare Ἠi dimensionŁrii fundaἪiei, s-au executat 2 foraje geotehnice (FG1 si FG2) 

- cu o instalaἪie de foraj percutor Atlas Copco Cobra TTe. Amplasamentul forajelor este prezentat pe 

planurile de situaἪie anexate.  

 

Foto1-2. Vedere generala locatia 1 (stg.) si locatia 2 (dr.) 

 

StratificaἪia de detaliu se gŁseἨte ´n fiἨele de foraj anexate prezentului raport geotehnic. 

Din foraje s-au prelevat probe de pŁm©nt, ´n scopul determinŁrii parametrilor geotehnici necesari 

pentru calculul terenului de fundare. 

Tabel 1. Stratificatia interceptata in foraje 

Foraj StratificaἪie 

FG1 - Ier 

0.00-0.20 ï sol vegetal 

0.20-2.90 ï argilŁ prŁfoasŁ, umedŁ, v©rtoasŁ 

2.90-6.00 ï nisip prŁfos, cu pietriἨ, umed, îndesare medie 

FG2 ï Criѽul Negru 

0.00-0.20 ï sol vegetal 

0.20-2.50 ï argilŁ prŁfoasŁ nisipoasŁ, foarte umedŁ, v©rtoasŁ, cu 

lentile de nisip 

2.50-6.00 ï argilŁ prŁfoasŁ, foarte umedŁ, v©rtoasŁ, cu lentile de 

nisip grosier, de la 3.50 m cu pietriἨ 
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Tabel 2. Rezultate analize de laborator 

Strate Foraj Ad.m 
W 

% 

Ip 

% 
Ic 

Yw 

kN/m3 

Yd 

kN/m3 

n 

% 
e Sr Un 

UL 

% 

argilŁ prŁfoasŁ FG1 1.10 12.9 24.1 0.91 19.3 17.1 36 0.56 0.62 31 60 

argilŁ prŁfoasŁ FG1 2.40 19.8 27.0 0.94 18.3 15.3 43 0.74 0.71 30 70 

Nisip prŁfos cu pietriἨ FG1 4.70 12.8 - - 20.2 17.9 33 0.48 0.70 94 60 

argilŁ prŁfoasŁ nisipoasŁ FG2 1.10 19.1 24.9 0.97 20.7 17.3 35 0.53 0.95 90 80 

argilŁ prŁfoasŁ nisipoasŁ FG2 2.40 18.8 20.3 0.99 20.6 17.3 35 0.54 0.93 106 60 

argilŁ prŁfoasŁ FG2 4.70 29.8 29.7 0.93 19.1 14.7 45 0.82 0.98 21 90 

 

PŁmânturile interceptate sub solul vegetal s-au identificat conform standardului SR EN 

ISO 14688-2-2018 InvestigaἪii Ἠi încercŁri geotehnice Identificarea Ἠi clasificarea pŁmânturilor 

Partea 2: Principii pentru o clasificare ca argile prŁfoase (siCI) / prŁfoase nisipoase (sasiCl), 

umede Ἠi foarte umede, vârtoase Ἠi nisipuri prŁfoase cu pietriἨ (grsiSa), umede, cu îndesare 

medie, puἪin active sau cu activitate medie. 

 

g.5) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecŁri de teren, inundaŞii) ´n conformitate cu reglementŁrile 

tehnice în vigoare; 

              Conform SR 11100/1-93 privind macrozonarea seismicŁ a teritoriului Rom©niei, amplasamentul 

investigat se situeazŁ ´n zona de gradul 6 (scara MSK). 

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind proiectarea antiseismicŁ a construcἪiilor pentru 

cutremure av©nd un interval mediu de recurenἪŁ IMR = 225 ani, Ἠi 20% probabilitate de depŁἨire ´n 50 de 

ani, zonarea valorii de v©rf a acceleraἪiei terenului pentru proiectare este ag = 0.10 g, iar valoarea perioadei 

de colἪ Tc = 0.7s. 

SecἪiune Curs de apŁ JudeἪ Tc ï perioada de colἪ 
Ag ï valoarea de vârf a 

acceleraiei terenului 

Diosig Ier 

Bihor 

0,7 0,10 

Suplacu de 

BarcŁu 
BarcŁu 0,7 

0,10 

Tinca CriἨul Negru 0,7 0,10 
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g.6) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite ´n baza studiilor existente, a documentŁrilor, cu 

indicarea surselor de informare enunŞate bibliografic. 

Ier  este ultimul afluent de dreapta al BarcŁului în care se varsŁ pe teritoriul R. Ungare la 9 km de 

graniἪŁ. DreneazŁ depresiunea cu acelaἨi nume din direcἪia Carei spre sud-vest. AfluenἪii principali sunt : 

Chechet, Santau, Zimoias, Rat Ἠi Salcia. 

BarcŁu dreneazŁ partea sud-vesticŁ a depresiunii Simleului. ĊἨi are obârἨia în platoul calcaros de 

sub Ponor (977 m) din apropierea satului Tusa. DupŁ ce strŁbate depresiunea de eroziune a Nusfalaului 

intrŁ în defileul de la Marca Ἠi dupŁ un cot brusc spre nord iἪi reia cursul general spre vest. Se remarcŁ o 

deplasare treptatŁ spre nord, ipoteza susἪinutŁ de dezvoltarea teraselor fluviatile din stânga, pŁrŁsite de 

BarcŁu. AfluenἪii sŁi principali sunt Inot, Bistra, Fanatelor, Fancica, Faneata Mare Ἠi Ier. 

CriἨul Negru  izvorŁἨte din MunἪii Bihorului de la altitudinea de 1460 m. iἨi colecteazŁ apele de 

pe pantele vestice ale Bihorului Ἠi de pe cele ce se concentrazŁ în depresiunea Beius-Vascau. Curge spre 

nord , nord-vest pânŁ la BeiuἨ, se îndreaptŁ apoi spre vest pânŁ la Tinca Ἠi dupŁ aceea spre vest ï nord-

vest. De la izvoare pânŁ la Vascau râul are un caracter torenἪial, albie îngustŁ cu profil de V. În continuare 

valea se lŁrgeἨte Ἠi face numeroase meandre provocând inundaἪii. PrimeἨte numeroἨi afluenἪi dintre care 

cei mai importanἪi sunt: CriἪul BaiἪa, CriἪul Pietros, Tarcaita, Finis, Rosia Ἠi Holod. În aval de confluenἪa 

cu Valea NouŁ, CriἨul Negru mai primeἨte apele de pe Canalul Cemei ï Taut, Canalul Colector Ἠi sistemul 

Teuzului. Amonte de localitatea Taut se aflἨ priza de apἨ a Canalului Culiser. DupἨ traversarea frontierei 

CriἨul Negru se uneἨte cu CriἨul Alb formând Crisul Dublu. 

Date hidrologice 

Râul 
Qmm  

 (mc/s) 

Qmin istoric 

 (mc/s) 

Qmaxistoric 

(mc/s) 

Vmin 

(m/s) 

Vmax 

(m/s) 

Vmed 

(m/s) 

Ier 2.88 0.100 31.20 0.030-0.040 1.130 0.100-0.150 

CriἨul Negru 24.60 1.040 920 0.050 0.359 2.800-3.000 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcѿional-arhitectural ѽi tehnologic 

I:Râul Ier la Ianca Diosig, BH 

Diosig scenariul I ï în prezentul scenariu s-a analizat varianta ´n care deἨeurile plutitoare sunt 

colectate de pe suprafaἪa apei cu ajutorul unui sistem format din 5 grŁtare mobile cu autocurŁἪare Ἠi douŁ 

benzi transportoare, una orizontalŁ Ἠi una ´nclinatŁ. 

 

Plan de situatie propus ĂDiosigò 

Aceasta soluἪie este compusŁ din: 

a) Drum din piatrŁ spartŁ Ἠi balast, acoperit cu strat de beton armat 

Acesta va face legŁtura ´ntre calea de acces existentŁ, de pe coronamentul digului de pe malul st©ng Ἠi 

platforma din piatrŁ spartŁ propusŁ. 

Drumul va avea  o lungime de 93 m, o lŁἪime de 5 m, o grosime de 0,5 m Ἠi va fi realizat din piatrŁ spartŁ 

Ἠi balast. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

b) PlatformŁ din piatrŁ spartŁ acoperitŁ cu strat de beton armat 

Platforma va realiza legŁtura dintre drumul de acces Ἠi cuva de colectare a plutitorilor. Acesta va fi locul 

de unde utilajele vor ´ncarca Ἠi transporta plutitorii colectaἪi. 

Aceasta va avea 65 m2 (10x6.5m) Ἠi o grosime de 0,5m. Materialele folosite pentru realizarea acesteia vor 

fi piatra spartŁ, balastul Ἠi betonul. Piarta spartŁ va fi aἨezatŁ Ἠi compactatŁ ´n straturi. 

c) Sistem colectare plutitori prevŁzutŁ cu grŁtare Ἠi benzi transportoare 

Sistemul este alcŁtuit din 5 greble mobile cu autocurŁἪare, acἪionate electric care direcἪioneazŁ plutitorii 

cŁtre banda transportoare orizontalŁ. De aici plutitorii vor fi direcἪionaἪi cŁtre banda transportoare 

´nclinatŁ, care ´i va transporta ´n containerul de pe platforma din piatrŁ spartŁ. 
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Exemplu sistem propus ñDiosigò 

DotŁri: 

- Tractor cu remorca 

- Racord la instalatia electrica de joasa tensiune 
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