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CAIETUL DE SARCINI 

STAȚIE HIDROMETRICĂ BLAJENI-REABILITARE 

 

 

 

1. GENERALITĂȚI 

 

1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantǎ din documentaţia de atribuire a Contractului de 

execuție lucrări de reparații şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cǎrora se elaboreazǎ, de cǎtre 

fiecare ofertant, propunerea tehnicǎ. 

Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziție publică de 

execuție de lucrări pentru obiectivul „STAȚIE HIDROMETRICĂ BLĂJENI-REABILITARE”. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.     

La elaborarea ofertei se va ține cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii. 

Obiectivul general îl constituie realizarea unei lucrări viabile din punct de vedere tehnic, 

economic și social. 

Autoritatea contractantă va declara neconformă ofertanta care nu îndeplinește cerințele 

impuse prin Caietul de sarcini. 

1.2. Autoritatea contractantǎ: Administraţia Bazinală de Apă Crișuri cu sediul în Oradea, str. 

Ion Bogdan, nr. 35. 

1.3. Surse de finanţare: Obiectivul este finanţat din fondul FSUE (Fondul de Solidaritate al 

Uniunii Europene) în baza Hotărârii Consiliului de Conducere nr. 17/06.07.2022, nr. înreg. 

4343/ID/11.07.2022 cu privire la aprobarea fondurilor necesare refacerii construcțiilor hidrotehnice 

afectate de viiturile înregistrate în bh Crișul Alb în perioada 25-27 decembrie precum și referatul 

DSU nr. 411/04.07.2022       

1.4. Amplasament:  Lucrarea este poziționată amonte de podul peste drumul 742B com. Blăjeni, 

jud. Hunedoara .  

1.5. Perioada de realizarea obiectivului: 2 luni de la data emiterii ordinului de începere a 

lucrărilor, iar valabilitatea contractului este până la data de 31.12.2022.  

1.6. Regim juridic: 

Statul Român, CIF: Statul Român, proprietate publică în administrarea Administrația 

Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

1.7. Regim tehnic 

Albia minoră a cursului de apă Crișul Alb. 

 

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 

Stația hidrometrică Blăjeni amplasată pe malul drept al  râului Crișul Alb în localitatea Blăjeni, 

a fost executată în anul 2002, avand o vechime de 20 ani, facând parte din domeniul public al 

statului, având nr. de inv. 21268 (secțiune de control Blăjeni).  În urma precipitațiilor  abundente, 

cazute în perioada 24 - 28.12.2021, în bazinul superior al râului Crișul Alb, în locatea Blăjeni (86,3 

l/mp)  și suprapunerea precipitațiilor cu topirea zăpezilor din zona înaltă au dus la creșteri de debite, 

ducând la erodarea malului stâng al Crișului Alb și distrugerea punții hidrometrice. 

Prin realizarea invesțiției se vor pune ȋn siguranțǎ  construcțiile hidrometrice și siguranța 

efectuǎrii mǎsurǎtorilor de debit la ape mari, excepționale. 
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În cazul nerealizării investiției  se pun ȋn pericol atât construțiile hidrometrice mai ales puntea 

hidrometricǎ existând riscul unor accidente de muncǎ, cât și la degradarea accentuată a malurilor 

din secțiunea respectivă. 

 

3. DATE GENERALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE 

 

3.1. VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ (TVA INCLUS) 

          Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui contract, este de 181.130,29 lei TVA inclus, 

din care: 

➢ execuţie lucrări de reparații/reabilitare – 181.130,29  lei TVA inclus. 

 

VALOAREA ESTIMATĂ CONFORM CAPITOLE DEVIZ GENERAL: 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoarea TVA 

inclus (lei) 

Executie lucrări C+M 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază  

4.1.1 Reabilitare stație hidrometrică Blăjeni 181.130,29 

5.1 Organizare de şantier  

Total estimat lucrări C+M  181.130,29 

TOTAL EXECUȚIE 181.130,29 

 

3.2. Lucrări propuse:  

       Consolidări de mal cu gabioane pe o lungime de 44.00 m; 

Subzidire Culee pe o lungime de 4.00 m; 

Scară acces cu o lățime de 1.00 m. 

 

Zid de sprijin din gabioane – Pentru execuția acestei secțiuni se vor utiliza cutii de gabioane 

cu dimensiunile 1.00 x 1.00 x 4.00 m, 1.00 x 1.50 x 4.00 m, 1.00 x 2.00 x 4.00 m, 0.50 x 5.00 x 2.00 

m. Cutiile gabioanelor vor fi procurate direct de la furnizor, fiind insoțite de certificatul de calitate 

emis de către producător.  

Gabioanele vor fi realizate din plasă de sârmă dublu răsucită protejată cu ZnAl10% având 

ochiuri de 6 x 8 mm sau 8 x 10 mm. 

De asemenea, în plan transversal, vor fi realizate diafragme din plase de sârmă așezate la 

interdistanțele prevăzute în proiect. 

Piatra se va așeza în straturi de 30 cm. Grosimea stratului dintr-un gabion nu va depași cu 

mai mult de 30 cm grosimea stratului din gabioanele adiacente. 

Pentru evitarea deformărilor locale, cutiile din oricare rând vor fi umplute în straturi de câte 

maximum 300 mm grosime.  Cutiile cu înălțimi de 450 mm sau mai mari vor fi legate cu sârmă, pe 

fiecare compartiment interior, după fiecare strat de 225 mm sau de 300 mm, cu excepția cazului 

când capacul se închide peste ultimul strat.  

Dupa așternerea unui strat, piatra se va așeza astfel încât să se obțină un volum de goluri 

cât mai mic. Acolo unde este necesar, golurile se vor împăna cu material mărunt. 

La cutiile cu înălțimi de 1 m se efectuează legarea cu sârmă, după fiecare strat de 300 mm. 

Aceste sârme (tiranți) vor lega partea din fată, de cea din spate. Toate legăturile vor fi făcute în jurul 

a două ochiuri de plasă și la capete, unde sârmele se asigură prin răsucire, pentru prevenirea 

desfacerii legăturilor. 
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La cutiile de capăt, se vor executa două legări în plus, cu sârmă, la fiecare nivel, 

perpendicular pe legătura care se execută normal.   

Nu se va umple nici o cutie cu mai mult de 300 mm de strat de piatră, față de cutia adiacentă. 

Înălțimea maximă de la care se poate lăsa să cadă piatra în cutie este de 1 m.   

Pentru a preveni tasările, cutiile se vor umple cu cca. 2.5 cm peste nivelul capacului. 

De-a lungul tuturor fețelor expuse, stratul de piatră de la exterior se va aranja manual, pentru 

a se asigura o față netedă și compactă. Ultimul strat de piatră va fi nivelat la partea de sus a 

gabioanelor, pentru a permite o închidere adecvată a capacului și o suprafață netedă, cu înfățișare 

uniformă.  Capacele vor fi întinse perfect peste umplutura de piatră, utilizând numai dispozitive de 

închidere aprobate, până când capacele ating pe tot perimetrul, marginile din față și din spate ale 

cutiilor. Este interzisă utilizarea de pârghii sau alte bare de întindere într-un singur punct, pentru 

închiderea capacelor. După aceea, capacele vor fi legate strâns cu sârmă, pe toate marginile, 

capetele și diafragmele interioare ale cutiilor, cu sârmă continuă, alternând noduri simple și duble, 

la intervale nu mai mari  de 125 mm. Pot fi utilizate cleme de fixare, în loc de sârmă, pentru legare.  

Piatra care se întrebuințeaza la executarea unui strat trebuie să fie cât mai uniformă ca rezistență și 

densitate. 

O atenție deosebită se va acorda așezării pietrelor la parament, prin alternarea acestora 

astfel încât volumul golurilor să fie minim. 

Pentru fețele exterioare se folosesc pietre mai mari. 

Atat pentru gabioane cât și pentru saltele, legăturile se pot realiza și cu ajutorul inelelor de 

prindere. În cazul în care se optează pentru utilizarea acestora se for respecta următoarele condiții: 

- Distanta maximă între inele va fi de 20 cm; 

- Diametrul minim: 3.0 mm; 

- Rezistența la rupere: >1720 MPa; 

- Inelele vor fi realizate din oțel inox pentru a asigura durata de viață, sau superior; 

 

Subzidire culee - Consolidarea fundației zidului de pe malul stâng și de pe malul drept se 

va realiza cu ajutorul unei grinzi din beton armat C25/30, având înălțimea h = 1.40 m și lățimea l = 

0.70 m. Armarea grinzii se va face cu bare de oțel PC52. Grinda din beton se va ancora în construcția 

existentă cu ancore din bare de oțel OB37. 

 

Scara de acces care permite accesul in albia minoră. Scara se va realiza din beton 

C25/30 care va fi armat cu plasa STNB cu diametrul ∅10 și ochiuri de 20 cm, turnarea betonului din 

platforma scării făcându-se perimetral pe taluzele și coronamentul deponiei. Dimensiunile treptelor 

vor fi de 20x30cm, lungimea scării este de 1.70 m iar înălțimea scării este de 2.50 m. 

 

Tehnologii prevăzute pentru execuție: 

Execuția zidurilor de sprijin din cutii de gabioane: 

- defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști și transportul acestora; 

- excavarea gropilor de fundaţie pe tronsoane de 20 m; 

- depozitarea materialului în albie, pentru a se realiza batardoul de asigurare a incintei uscate 

- finisarea gropii de fundare conform detaliilor de execuție 

- asamblarea cutiilor de gabion pe mal;  

- pozarea gabioanelor in amplasament; 

- umplerea cutiilor cu piatră manual și ingrijit (conform caietului de sarcini); 

- montarea capacului la partea superioara a gabioanelor; 

- operațiile se repetă la fiecare cutie de gabioane până la finalizarea secțiunii; 
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Executia subzidirilor: 

- buciardarea mecanizată a suprafețelor de beton în vederea reparațiilor acestora; 

- forjarea mecanică a găurilor; 

- pregătirea suprafeței rocii de fundație prin spălare cu jet de apă sub presiune; 

- pregătirea suprafeței rocii de fundație prin suflare cu aer comprimat;  

- cofrarea pentru betonul armat în plăci, grinzi și stâlpi, din panouri refolosibile; 

- montarea armăturilor gata fasonate din oțel-beton; 

- turnarea cu pompă a betonului armat în elementele de construcții. 

 

Alte lucrări care se vor considera necesare după analizarea situației din teren. 

Ofertanții sunt obligați să respecte Caietul de sarcini și să-și asume execuția de bună calitate 

a lucrărilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

4. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

Atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „execuție lucrări de 

reparații/reabilitare”, pentru obiectivul “ STAȚIE HIDROMETRICĂ BLAJENI - REABILITARE” 

 

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI DE SERVICII  

Prețul cel mai scăzut 

 

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR 

6.1. Execuție lucrări 

 Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii de execuţie a lucrărilor cu 

cerinţele  prevăzute în legile și normativele privind calitatea în construcții. 

 În acest scop Propunerea tehnică va conţine următoarele prevederi: 

 a) programul  calităţii, care  concretizează  sistemul  de  asigurare și  de  conducere  a  calităţii  

la  particularităţile  lucrării  ce  face  obiect  al  ofertei;  programul  calităţii  trebuie sa cuprindă: 

 - descrierea  sistemului  calităţii, aplicat  la  lucrare, inclusiv  listele  procedurilor  aferente  

sistemului calităţii; 

 - listele  procedurilor  tehnice  de  execuţie  a principalelor  categorii  de  lucrări  privind  

realizarea obiectivului  și  planul  de  control  al  calităţii, verificării si  încercării;   

 b) graficul fizic și valoric de execuţie  a  lucrării.  

 Asigurarea propriu-zisă se va încheia după atribuirea contractului de către ofertantul 

câştigător. 

Perioada minimă de garanție acordată lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării 

procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform art. 7 alin (3) din  Legea  10/1995  

privind  calitatea  în  constructii, actualizată: 

“Perioada de garanție se prevede în contratele încheiate între părți, în funcție de categoriile de 

importanță ale constructiilor stabilite protrivit legii, și va avea o durata minimă, după cum urmează: 

- 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;”  

 

7. CERINȚE CE TREBUIESC ÎNDEPLINITE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A 

PROPUNERII TEHNICE:  

Pentru dovedirea experienței similare se vor lua în considerare “Lucrări din domeniul 

construcțiilor hidrotehnice similare din punct de vedere a complexității și utilității” : 

• Similare – lucrări hidrotehnice  
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Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară prin 

prezentarea de procese verbale de recepție întocmite în condițiile actelor normative care 

reglementează recepția lucrărilor, respectiv:  

- procesul-verbal de recepție finală/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

proces verbal de recepție parțială, pe obiect care să ateste faptul că lucrările au fost 

executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit 

și/sau alte documente din care să reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatorii tehnici ce 

caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul 

execuției lucrărilor. 

Propunerea tehnică se întocmește astfel încat în procesul de evaluare informațiile cuprinse 

în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice.  

Datele furnizate în acest capitol reprezinta angajamente ferme; în situatia în care oferta este 

declarată câștigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe 

parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere și/sau penalități. 

Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont 

de obligațiile relevante din domeniul mediului, social  și al relațiilor de muncă, care trebuie respectate 

pe tot parcursul contractului de achiziție publică, în conformitate cu următoarele reglementări 

legislative: 

➢ Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

➢ Hotărârea nr.937/2018 din 7 decembrie 2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plata pentru un program complet de lucru prevăzut 

➢ Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii 

 

7.1. Propunerea tehnică va cuprinde: 

- Informaţii despre impactul realizării obiectivului de investiţii asupra sănătăţii oamenilor şi 

asupra mediului; 

- Programul calităţii propus pentru realizarea execuţiei obiectivului de investiţii. 

     - Alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzǎtoare a propunerii 

tehnice. 

      - Descrierea lucrărilor care vor fi executate va cuprinde descrierea tehnologiei folosite în 

cadrul procesului de lucru și se va prezenta lista completă cu echipamentele utilizate pentru 

realizarea acestora.  

- Graficul de derulare a lucrării pe faze de execuție de detaliu  

- Planul de execuție efectivă a lucrărilor, metode de lucru, etapizarea acestora pe întreaga 

perioadă de execuție (pe categorii de lucrări, inclusiv grafice). 

- Perioada de timp necesară ofertantului pentru realizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 

pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat; 

Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea 

corespunzatoare a propunerii tehnice.  

 

În cazul în care se constată anumite aspecte care trebuie reglementate, ofertanți vor 

formula întrebări pentru clarificarea acestora în perioada stabilită până la depunerea 

ofertelor.  

În cazul în care propunerea tehnică nu conține toate elementele specificate, 

propunerea tehnică va fi considerată neconformă. Nu se va accepta completarea propunerilor 

tehnice pe perioada de evaluare.  

În conformitate cu prevederile art. 137, alin (3) lit. a din HG 395/2016 cu completările și 

modificările ulterioare, va fi declarată neconformă oferta care nu satisface în mod 

corespunzător cerințele din documentația de atribuire. 
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Organizarea lucrărilor, cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli 

privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei. 

 Toate documentele depuse în ofertă vor fi numerotate, semnate și ștampilate de către 

reprezentantul legal al ofertantului, iar documentele emise de diverse instituții vor fi introduse 

în copie semnată și stampilată pentru conformitate cu originalul. 

 

8. CERINȚELE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI 

FINANCIARE  

Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

- Formularul de ofertă  însoțit de Anexa 1 - lista formularului de ofertă reprezintă lista ofertei, 

respectiv lista actului juridic de angajare în contract 

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ; 

- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte; 

- Centralizatorul cu lucrările executate de asociați și/sau subcontractanți - dacă este cazul 

- Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări; 

- Listele privind  consumurile de resurse material; 

- Listele privind  consumurile cu mâna de lucru; 

- Listele privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii,  

- Listele privind  consumurile privind transporturile; 

- Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări; 

- Graficul fizic și valoric pentru execuția lucrării - conținutul lunar al graficului fizic și valoric 

devine minim obligatoriu pe parcursul execuției lucrărilor; 

- Deviz pentru organizare de șantier (care să conțină toate costurile legate de organizarea de 

șantier, inclusiv desfacerea acesteia și readucerea terenului la starea inițială). – dacă este 

cazul 

Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de următoarele: 

• Execuția tuturor lucrărilor prevăzute în listele de cantități din cadrul documentației de atribuire 

• Protejarea mediului conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului 

natural după finalizarea lucrării 

• Procurarea, transportul, depozitarea și punerea în operă a materialelor și echipamentelor 

necesare funcționării obiectului contractului, conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini 

Formularele completate cu prețuri unitare și valori devin formulare pentru devizul ofertei și 

vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate în vederea decontării.   

  Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA. 

  Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația prevazută 

la art. 210 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 

  La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont că toate încercările pentru 

materialele puse în operă, prevăzute de legislația în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. 

rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de încercare pentru oțelul-beton, testele instalațiilor și 

echipamentelor,  etc.). 

Toate ofertele financiare ale căror valori sunt aparent neobișnuit de scăzute, prin raportare 

la prețurile pieței, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: 

documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, 

modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei 

de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care 

concură la formarea prețurilor și implicit conduc la valoarea ofertei. 
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9. TRASAREA PE TEREN A LUCRĂRILOR 

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziției fiecărui element component și marcarea cotei 

fiecărui strat. 

Trasarea pe teren se face după executarea nivelării terenului. 

 

10. ACTIVITATEA ANTREPRENORULUI PE ȘANTIER 

Antreprenorul va respecta prevederile Condițiilor Generale de Contract. 

 

11. PROTECȚIA MEDIULUI ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR 

Antreprenorul, pe perioada construcției, va asigura condițiile corespunzătoare pentru 

păstrarea mediului înconjurător, pe șantier, acordând o atenție specială: 

▪ limitării emisiilor de zgomot; 

▪ limitării emisiilor de substanțe periculoase în atmosferă; 

▪ prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane și de suprafață; 

▪ protejării spațiilor verzi. 

 

12. PERSONALUL CHEIE AL ANTREPRENORULUI 

 Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului cheie stabilit, fără aprobarea 

prealabilă scrisă a Achizitorului. Antreprenorul trebuie să propună din proprie iniţiativă o înlocuire a 

personalului în următoarele cazuri: 

 - în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; 

 - dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este 

dincolo de controlul Antreprenorului. 

 Atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede 

cel puţin echivalentul calificărilor şi experienţei. 

 

12.1. Personalul  implicat în activitatea de execuție lucrări: 

În cuprinsul ofertei tehnice se vor prezenta: 

- Date privind personalul desemnat de către ofertant să desfăşoare activitatea de coordonare, 

execuţie şi verificare a calităţii lucrărilor. 

- CV-rile personalului de conducere desemnat de cǎtre ofertant sǎ desfǎşoare activitatea de 

coordonare, execuţie şi verificare a calităţii lucrărilor: 

• manager de proiect – o persoană cu studii superioare cu experiență în domeniu 

• şef de şantier - va fi desemnata o persoana care va avea diploma de absolvire sau echivalent 

in domeniul tehnic, specializarea constructii hidrotehnice,  

• responsabil tehnic cu execuţia - conform legii 10/1995 – responsabilul tehnic cu execuţia va 

fi autorizat in domeniul construcțiilor hidrotehnice se solicită ca în cadrul propunerii tehnice să fie 

descris momentul în care acesta va interveni în implementarea viitorului  contract, precum și modul 

în care ofertantul își va asigura accesul la serviciile acestuia (fie prin resurse proprii, caz în care vor 

fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele 

contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective) 

• responsabil cu securitatea şi sănătatea muncii – desemnarea unui responsabil SSM pentru 

a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție privind securitatea și sănătatea muncii cu 

respectarea prevederilor HG 1425/2006 și va fi absolvent al unui curs în domeniul sănătății și 

securității în muncă. 

 

 

 



 Pagina 9 din 9 

 

 

    

13. CONDIȚII PENTRU OFERTANȚI 

Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, 

cheltuială și risc, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei. Ofertanții interesați să participle la 

vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris, Administrația Bazinală de Apă Crișuri  

asupra intenției de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea 

amplasamentului va fi adresată Autorității Contractante în scris.  

 

14. DURATA CONTRACTULUI 

 

Durata  contractului  de  achiziție  publică: execuție lucrări în 2 luni de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor, iar valabilitatea contractului este până la data de 31.12.2022. 

 

Anexe la prezentul caiet de sarcini:  

- Memoriu tehnic 

- Liste cantități (fără valori) 

- Planșe, părți scrise și desenate 

 

 

 

            ŞEF  SERVICIU  E.M.I.S.N.G.A.                                             

                ing. Dorin ȘERFEZI                                                 

        


